Karta produktu: ZAWIAS OT 300 140
GALWANIZOWANY NA BIALO
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Warianty produktu

Indeks

Indeks: CI300140H002

Producent:
Wykonczenie:
Materiat:

Srednica (mm):

Nosnos¢ dla 2 zawiaséw (kg):

Materiat drzwi:
llos¢ trzpieni:

Rodzaj drzwi:

ZAWIAS OT 300 140 GALWANIZOWANY NA BIALO

Ci300140H002

Opis produktu

NOVET

Otlav

HO - Galwanizowane na biato
Stal

o 14

20

Drewniane

3

Z przylga

Cena

6,08 zt
VAT 23%

Zawias OT 300 o srednicy 14 mm zostat wykonany ze stali i wystepuje w wykonczeniu galwanizowanym na biato. Jest
dedykowany do zastosowania w drzwiach przylgowych wykonanych z drewna. Zostat wyposazony w trzy trzpienie, kazdy

z nich ma diugos¢ 40 mm.

Dobor - ilos¢ zawiasow i ich rozmieszczenie na skrzydle

Ponizsza tabela informuje o tym, ile zawiaséw OT 300 o Srednicy 14 mm nalezy zastosowac na skrzydle o wadze do 20

kg w zaleznosci od jego wysokosci i szerokosci.

Drzwi o wadze do 20 kg
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Sugerowana liczba zawiasow

“ Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 40 kg, uzyj 3 zawiasow
Prosimy o kontakt z dziatem obiektowym

1300

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby zachowad odpowiedni rozstaw pomiedzy poszczegdlnymi zawiasami.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze

wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Niezbedne jest tez zamontowanie gérnego i dolnego zawiasu w prawidtowej odlegtosci od gdrnej oraz dolnej krawedzi
skrzydfa, w taki sposdb, jak zostato to zaprezentowane na ponizszej grafice.
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Marka

Otlav to wioska firma posiadajgca ponad 50 lat doswiadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiaséw do drzwi i okien.
Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkrecane, przykrecane, przykrecano-wkrecane, a takze przyrzady montazowe,
naktadki, nasadki do zawiasow, stabilizatory skrzydta oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwigzaniami Otlav na
przestrzeni ostatnich lat zapewnit marce dynamiczny rozwoj, dzieki czemu uzyskata ona wiodaca pozycje na rynku. Aby
sprostac rosngcemu zapotrzebowaniu klientéw i skréci¢ terminy dostaw, w zaktadach Otlav wdrozony zostat catkowicie
zautomatyzowany proces produkgji i magazynowania wyrobdw gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie
tylko do panstw europejskich, ale takze do kilkudziesieciu krajéow pofozonych na innych kontynentach.

@TL/V

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikdédw. Kolory majg charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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