Produkt wycofany ze sprzedazy.

Karta produktu: ZAWIAS SAMOZAMYKAJACY OT 488 NOVE T
160 (2T) LEWY GALWANIZOWANY NA ZOtTO

Indeks: OT-C1488-160H104

Producent: Otlav
Wykonczenie: H1 - Galwanizowane na zétto
Materiat: Stal
Srednica (mm): 216
Materiat drzwi: Drewniane
llos¢ trzpieni: 2
Rodzaj drzwi: Z przylga
Warianty produktu
Indeks Cena
ZAWIAS SAMOZAMYKAJACY OT 488 160 (2T) LEWY GALWANIZOWANY NA ZOtTO 18,45 zt
OT-Cl488-160H104 VAT 23%
ZAWIAS SAMOZAMYKAJACY OT 488 160 (2T) LEWY GALWANIZOWANY NA BIALO 73,84 zt
Cl488160H504 VAT 23%
ZAWIAS SAMOZAMYKAJACY OT 488 160 (2T) PRAWY GALWANIZOWANY NA BIALO 73,84 zt
Cl488160H506 VAT 23%

Opis produktu

Zawias OT 488 o srednicy 16 mm charakteryzuje sie nowoczesnym, prostym, a zarazem kompaktowym ksztatem.
Zostat wykonany ze stali nierdzewnej i wyposazony w trzpienie 57 mm. Jest dedykowany do drzwi przylgowych
wykonanych z drewna. Posiada sprezyne, ktéra zamyka drzwi. Sita i predko$¢ zamykania sg regulowane. Potozenie
zawiasu mozna fatwo, a takze wygodnie regulowac w trzech ptaszczyznach (bocznej, pionowej i poziomej), korzystajgc z
jednego klucza.

Zastosowanie

Zawias OT 488 o srednicy 16 mm jest dedykowany do zastosowania na drzwiach drewnianych z przylga, w ktérych
wymagane jest domykanie skrzydta. Prezentowany wariant jest odpowiedni do montazu drzwi lewych.

Dokumenty techniczne
Wiasciwosci zawiasu potwierdza Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych opublikowana przez jego producenta - firme Otlav.
Wykonczenie

Model zawiasu OT 488 oznaczony symbolem OT-Cl488-160H104 wystepuje w wykonczeniu galwanizowanym na zéto.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Zawias zaprojektowano do wspétpracy ze standardowymi zawiasami z serii Exacta. Na skrzydle stosuje sie zazwyczaj
dwa zawiasy samozamykajgce oraz dodatkowo, w zaleznosci od ciezaru skrzydia, jeden lub dwa standardowe zawiasy
Exacta.

Ciezar drzwi - 40 kg

W przypadku drzwi o ciezarze 40 kg zalecane jest zastosowanie zawiasu OT 495 @16 w Srodkowej czesci skrzydta i
dwéch zawiaséw samozamykajacych OT 488 w gérnej i dolnej czesci skrzydia.

Ciezar drzwi - 60 kg

W przypadku drzwi o ciezarze 40-60 kg zalecane jest zastosowanie dwéch zawiaséw OT 495 @16 w gérnej i dolnej czesci
skrzydfa oraz dwéch zawiaséw samozamykajgcych OT 488 w $rodkowej czesci skrzydta.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Montaz i regulacja

Zastosowana konstrukcja trzpieni umozliwia stabilne i pewne osadzenie zawiasu, a jego montaz utatwiajg specjalne,
dedykowane przyrzady oraz zestawy montazowe dostepne na osobne zamdwienie. Regulacja sity zamykania odbywa sie
w taki sposdb, jak zaprezentowane zostafo to na zamieszczonym obok rysunku.

Regulacja 3D

Po zamocowaniu zawiasu jego potozenie mozna w wygodny sposdb regulowaé w trzech pfaszczyznach (poziome;j,
pionowej i glebokosci). Regulacja wykonywana jest przy uzyciu jednego klucza i nie wymaga demontazu skrzydta. Drzwi
mogg by¢ regulowane w trakcie uzytkowania.

Liczne nasadki do wyboru

Do tego modelu zawiasu mozna dopasowac liczne mosiezne, aluminiowe oraz nylonowe nasadki, dostepne w szerokim
wyborze atrakcyjnych wykonczen kolorystycznych. Dzieki temu wybranie nasadki odpowiadajacej kolorystyce skrzydfa
drzwiowego oraz stylistyce i kolorystyce wybranego wnetrza, nie stanowi zadnego problemu.

Marka

Otlav to uznana europejska marka specjalizujgca sie w produkcji zawiaséw do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja
odbywa sie w jednej z najnowoczesniejszych fabryk w Europie, a najwazniejszymi cechami produkowanych zawiaséw sg
ich wysoka jakos$¢ oraz funkcjonalnos¢. Najwyzsze standardy, ktérymi kieruje sie Otlav dotyczg nie tylko samych
produktéw, ale takze cafej dziafalnosci firmy, szacunku dla pracownikéw oraz srodowiska naturalnego.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikdédw. Kolory majg charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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