Karta produktu: WKEADKA BEBENKOWA F5
DWUSTRONNA DO GAtKI 45x50, 3 KLUCZE,
NIKLOWANA MATOWA

NOVET

Indeks: 826945509

Producent:
Wykonczenie:
Materiat:

Do drzwi:
Rodzaj wktadki:
Typ wktadki:

Rodzaj klucza:

Klasyfikacja wg normy EN 1303:2015

160BO0C40

ISEO

Niklowane matowe

Mosiadz

Dymoszczelnych, Przeciwpozarowych
Dwustronna

Do gatki

Pionowy

Typ klucza: Mechaniczny
llos¢ kluczy: 3 klucze
Wymiar C (mm): 45
Wymiar D (mm): 50
Wymiar L (mm): 95
Zabezpieczenie kodu: Klasa 4
Warianty produktu
Indeks Cena
WKLADKA BEBENKOWA F5 DWUSTRONNA DO GALKI 45x50, 3 KLUCZE, NIKLOWANA MATOWA 94,54 zt
826945509 VAT 23%

Opis produktu

Dwustronna wkiadka do gatki posiadajgca raport z badan Istituto Giordano oraz Deklaracje Zgodnosci ISEO na czwarta
(4) klase zabezpieczenia kodu zgodnie z normg EN 1303. Posiada pie¢ mosieznych kotkdw o zwiekszonej odpornosci
na manipulacyjne otwarcie, co zapewnia jej podstawowg odpornos¢ antywfamaniowa. Diugos¢ wkiadki dobiera sie w
zaleznosci od grubosci drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubosci szyldéw ochronnych. Jest ona dostarczana
wraz z trzema kluczami i wystepuje w wykonczeniu niklowanym matowym.

Zastosowanie

Wktadka bebenkowa F5 marki ISEO moze by¢ stosowana w drzwiach znajdujgcych sie w miejscach, w ktérych nie jest
konieczne stosowanie zwiekszonego poziomu zabezpieczen antywtamaniowych (np. w drzwiach wewnetrznych w
domach lub mieszkaniach).

Wyposazenie opcjonalne

Standardowe sprzegto we wkfadce dwustronnej moze zostac zastgpione sprzegtem bezpiecznym, ktére umozliwia
otwarcie wkiadki nawet woéwczas, gdy z drugiej strony wiozony zostat do niej klucz. Opcjonalnie zabierak we wkfadce
dwustronnej moze zostad zastgpiony zebatka, ktéra wspdipracuje z niektérymi rodzajami zamkdw.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.

www.novet.eu Wygenerowano : 2024-04-20 1/4


https://www.novet.eu/produkty/wkladki-bebenkowe/wkladki-bebenkowe-mechaniczne/wkladka-bebenkowa-f5-dwustronna-do-galki-45x50-3-klucze-niklowana-matowa
https://www.novet.eu/
https://www.novet.eu/

Dokumenty techniczne

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikdédw. Kolory majg charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Wktadka bebenkowa dwustronna F5 - Deklaracja Zgodnosci

Trwatos¢ 100 000 cykli

Trwatos¢ wkiadki zbadano na 100 000 cykli pracy, gdzie jeden cykl zdefiniowany jest jako pethe otwarcie i zamkniecie
wkiadki. Po przeprowadzonym tescie wkiadka pozostata w pemi funkcjonalnym wyrobem, zachowujacym wszystkie,
najwyzsze parametry uzytkowe.

Deklaracja Zgodnosci
Producent wkiadki - ISEO - wystawit Deklaracje Zgodnosci z norma EN 1303:2015 dla modelu F5.
Bardzo wysoka odpornos¢ na korozje i temperature

Whkladka posiada takze bardzo wysoka odpornosc¢ na korozje oraz temperature (zakres dziatania wkiladki miesci sie
w przedziale od -20°C do +80°C).

Uwagi dotyczace montazu i konserwacji

Podczas montazu wkiadki nalezy scisle przestrzegac instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkiadki w
otworze wywierconym w skrzydle drzwi, nalezy upewni¢ sie ze zostat on dokfadnie oczyszczony z wiéréw po wierceniu.
Przez caty okres uzytkowania wkiadki nie wolno jej oliwi¢ czy uzywac jakichkolwiek smaréw.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Marka

ISEO to znany na calym Swiecie producent zamknie¢ ewakuacyjnych, wkifadek bebenkowych, zamkéw drzwiowych,
zamykaczy oraz urzadzenh kontroli dostepu.

Firma zostafa zalozona ponad piecdziesiat lat temu na terenie Wtoch. Poczatkowo koncentrowata swojg dziatalnos¢ na
terenie Europy, ale pod koniec ubiegtego wieku rozpoczeta swojg ekspansje takze na inne kontynenty. Obecnie posiada
oddziaty na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Potudniowej Afryki, a takze w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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