Produkt wycofany ze sprzedazy.

Karta produktu: KLAMKO-GAEKA KRONOS 72WB (PZ) :
BRAZOWA (F4) NOVE [

Indeks: 2000/2635/04

Producent: Dieckmann
Wykonczenie: Anodyzowane brazowe (F4)
Materiat: Aluminium
Do drzwi: Przeciwpozarowych
Wymiar szyldu (mm): 36x245
Sposéb montazu: Na sruby
Trzpien @ (mm): o8
Otwor w szyldzie: Na wktadke
Strona otwierania: Uniwersalna
Warianty produktu
Indeks Wykonczenie: Wymiar szyldu (mm): Otwor w szyldzie: Cena
KLAMKO-GALKA KRONOS 72WB
Anodyzowane bragzowe 83.64 zt
(PZ) BRAZOWA (F4) 36x245 Na wktadke ’
(F4) VAT 23%

2000/2635/04

KLAMKA KRONOS 92WB (PZ)

Anodyzowane srebrne

SREBRNA (F1) 7 36x245 Na wkiadke 192,03 zt

(F1) VAT 23%
2000/0035/01
KLAMKA KRONOS 92WB (PZ)
BIALA (F12) Anodyzowane biate (F12) 36x245 Na wkiadke 31;3243 ;"
2000/0035/12 ’
KLAMKO-UCHWYT KRONOS 92WB A

no owane sreprne

(PZ) SREBRNY (F1) vz 35x246 Na wkiadke 234,38 zt

(F1) VAT 23%
2000/1035/01
KLAMKO-UCHWYT KRONOS 92WB

61,50 zt
(PZ) BRAZOWY (F4) ; ; - e
2000/1035/04
KLAMKO-UCHWYT KRONOS 92WB
(PZ) BIALY (F12) Anodyzowane biate (F12) 35x246 Na wkiadke \2,::'2?;08/ zt
2000/1035/12 ’
KLAMKO-GALKA [K22] KRONOS
92WB (PZ) SREBRNA (F1) ; - ; 228,46 zt
VAT 23%

2000/2035/01

Opis produktu

e Klamko-gatka na diugim szyldzie o wymiarach 36x245 mm.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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e Szyld z otworem na wkfadke bebenkowsa.

e Wykonana z aluminium.

e Wyposazona w trzpien [] 8 mm.

e Odpowiednia do zastosowania w drzwiach przeciwpozarowych.
e Montowana na $ruby.

e Dostepna w wykonczeniu anodyzowanym brazowym (F4).

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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