Karta produktu: ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z

REGULACJA, 10-24V AC/DC

Indeks: 99-2 NF

Producent:
Certyfikat CE:
Sposdéb dziatania:

Z regulacja zapadki:
Z zapadka radialna:
Napiecie:
Natezenie:

Opor:

Strona otwierania:

NOVET

Dorcas

Tak
Standardowy
Tak

Tak

10 - 24 V AC/DC
0,175 - 0,56 A
43 Q

Uniwersalny

Odpornosé na wytamanie: 3230N
Trwatosc¢: 400 000 cykli
Wysokos¢ (mm): 66
Szerokos$é (mm): 16
Gtebokos¢ (mm): 25,5
Warianty produktu
Indeks Cena
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, 10-24V AC/DC 148,60 zt
99-2 NF VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJ)A, Z DiWIGNIA 1 Z PAMIECIA, 10-24V AC/DC 197,60 zt
99-2 AbDF VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, Z PAMIECIA, 10-24V AC/DC 175,47 zt
99-2 AbF VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJ)A, Z DiWIGNIA, 10-24V AC/DC 170,72 zt
99-2 NDF VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, MONITORING, 10-24V AC/DC 272.21 zt
99-2 NF 305 VAT 23%

Opis produktu

Model elektrozaczepu, ktéry moze by¢ zasilany pradem statym lub zmiennym 10-24V AC/DC oraz jest dedykowany
do zastosowania w drzwiach profilowych wykonanych z aluminium / PCV oraz w drzwiach drewnianych. Zostat
przetestowany na 400 000 cykli pracy.

Do drzwi lewych / prawych
Symetryczna budowa sprawia, ze mozna zainstalowa¢ go zarowno w prawych, jak i lewych skrzydiach drzwi.
Tryb pracy

Elektrozaczep pracuje w trybie standardowym co oznacza, ze odblokowanie drzwi nastepuje w momencie podania

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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napiecia. Przez pozostaty czas pozostajg one zablokowane.
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Zapadka radialna z regulacja

Elektrozaczep 99 zostat wyposazony w zapadke radialna. Oznacza to, ze zaczep obraca sie dookota osi podstawy
elektrozaczepu pozwalajac ograniczy¢ promien ruchu. W rezultacie instalacja takiego elektrozaczepu jest fatwiejsza, a
dzieki mozliwosci ograniczenia miejsca zajmowanego w oscieznicy, zachowuje on takze swoje walory estetyczne.
Dodatkowo potozenie zapadki mozna regulowac.

Odpornos¢ na wytamanie zapadki

Elektrozaczep wyréznia sie odpornoscia na wytamanie zapadki sitg 3230 N.
Marka

Dorcas to hiszpahska marka posiadajgca w swojej ofercie szeroki wybdr elektrozaczepdéw, odpowiednich do niemal
kazdego wariantu zastosowania. Wsréd elektrozaczepéw Dorcas znalezé mozna miedzy innymi modele do drzwi
przeciwpozarowych, ewakuacyjnych, antywtamaniowych, wodoszczelnych, obiektowych oraz do drzwi catoszklanych.

W asortymencie Dorcas znajdziemy takze zwory elektromagnetyczne, zamykacze drzwiowe, trzymacze drzwiowe, zamki
elektromechaniczne oraz rozwigzania kontroli dostepu.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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