Karta produktu: ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z
REGULACJA, MONITORING, 10-24V AC/DC

Indeks: 99-2 NF 305

Producent:
Certyfikat CE:
Sposdéb dziatania:
Microswitch:

Z regulacja zapadki:
Z zapadka radialna:
Napiecie:
Natezenie:

Opor:

Strona otwierania:

NOVET

Dorcas

Tak
Standardowy
Tak

Tak

Tak

10 - 24 V AC/DC
0,175 - 0,56 A
43 Q

Uniwersalny

Odpornos¢ na wylamanie: 3230N
Trwatosé: 400 000 cykli
Wysokos¢ (mm): 66
Szerokos¢ (mm): 16
Gtebokos¢ (mm): 25,5
Warianty produktu
Indeks Cena
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, MONITORING, 10-24V AC/DC 341,79 zt
99-2 NF 305 VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, Z D2WIGN|A 1 Z PAMIECIA, 10-24V AC/DC 209,56 zt
99-2 AbDF VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, Z PAMIECIA, 10-24V AC/DC 190,50 zt
99-2 AbF VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, Z D2WIGNIA, 10-24V AC/DC 182,68 zt
99-2 NDF VAT 23%
ELEKTROZACZEP 99, ZAPADKA Z REGULACJA, 10-24V AC/DC 153,61 zt
99-2 NF VAT 23%

Opis produktu

Model elektrozaczepu, ktéry moze by¢ zasilany pradem statym lub zmiennym 10-24V AC/DC oraz jest dedykowany
do zastosowania w drzwiach profilowych wykonanych z aluminium, PCV lub drewna.

Zastosowanie

Symetryczna budowa sprawia, ze mozna zainstalowac go zaréwno w prawych, jak i lewych skrzydfach drzwi.
Elektrozaczep zostat przetestowany na 400 000 cykli pracy, co sprawia, ze jest on odpowiedni do zastosowania w
intensywnie uzytkowanych drzwiach obiektowych.

Tryb pracy

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Elektrozaczep pracuje w trybie standardowym co oznacza, ze odblokowanie drzwi nastepuje w momencie podania
napiecia. Przez pozostaty czas pozostajg one zablokowane.
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Zapadka radialna z regulacja

Elektrozaczep 99 zostat wyposazony w zapadke radialna. Oznacza to, ze zaczep obraca sie dookofa osi podstawy
elektrozaczepu pozwalajgc ograniczy¢ promien ruchu. W rezultacie instalacja takiego elektrozaczepu jest tatwiejsza, a
dzieki mozliwosci ograniczenia miejsca zajmowanego w oscieznicy, zachowuje on takze swoje walory estetyczne.
Dodatkowo potozenie zapadki mozna regulowaé, dzieki czemu model ten stanowi idealne rozwigzanie do drzwi i o$cieznic
w ktérych wystepuja luzy lub naprezenia. Z kolei funkcja monitoringu sprawia, ze elektrozaczep mozna zintegrowac z
systemami alarmowymi lub urzgdzeniami kontroli dostepu.

Optymalna odpornosc¢ na wytamanie zapadki

Elektrozaczep wyréznia sie odpornoscia na wytamanie zapadki wynoszacg 3230 N. Oznacza to, ze ewentualne
wylamanie zapadki jest trudne, co znacznie ogranicza mozliwos¢ sforsowania drzwi i wlamania do pomieszczenia /
budynku.

Dokumenty techniczne

Oznakowanie CE

Elektrozaczep 99 posiada oznakowanie CE, co potwierdza dokument opublikowany przez producenta - hiszpanska
marke Dorcas.

Certyfikat ITE

Dodatkowo parametry techniczne elektrozaczepu potwierdza certyfikat zgodnosci z normami EN-61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007 oraz EN 61000-6-3:2007/A1:2011 przyznany przez Instituto Tecnolégico de la Energia na
podstawie raportéw z badan IE-TE-190027-01/EN oraz IE-TE-190027-02/EN.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Instituto Tecnolégico de la Energia (ITE) to jeden z najwiekszych instytutéw badawczych w Europie posiadajgcy
laboratoria w miejscowosci Paterna na przedmiesciach Walenciji.

Ponad 20 lat doswiadczenia, najwyzszej jakosSci sprzet badawczy oraz profesjonalna kadra specjalistéw sprawia, ze z
oferty ITE korzystaja nie tylko mali i Sredni producenci, ale takze najbardziej znane miedzynarodowe koncerny i korporacje.
Hiszpanski instytut ITE moze pochwali¢ sie wspétpraca z najwiekszymi i renomowanymi firmami przy ambitnych
projektach z zakresu elektroniki, energetyki (w tym odnawialnych Zrédet energii) oraz zréwnowazonego transportu.

CERTIFICADO ITE
CERTIFICATE
AT NGOG B
N°.190027-01 A
Producto Abrepuertas elbetrico
Product Eleciric strike
Marca comercial Dorcas
Trade Mark
Modelo 20.21.22.23, 24,25, 27, 30, 31, 34.40. 41, 41 TOP. 42, 43, 44. 45, 48, 47, 42,40, 50, 51,
Modal 5253, 54. 56, 58, 62. 85,88, 77, 77 AR. 77 CN, 777, 7. 80, 2. 62 P. 83, B4, §7. 84, 80,
€0, 61, G0, 00 TOP. 201, 202 200, 204, 205 208 207, 204, 305, 400. 500. Ant-tagela.
Anthibracidn, C, CIl, CO, GB, M. P, PIL, Scaper. 5H. TR, ., Uiniversal, Estandar
Fabricante Monitages Eléctreos Doreas S.L
Manufaciurer
Peticionadio Montages Elécincos Dorcas 5.1, Cf Jose Serrano, § - 45392 Siete Aguas (Espafia)
Testad on request of
7 & stbetrico
Deseription Electric sirike

EN-61000-6-1:2007, EM £1000-6-3-2007 y EN 61000-6-3:20071A1:2011

basado enel  IE-ITE-190027-01 & [E-ITE-190027-02

ensayn
Test cerfificote basedon  (E-TE-190027-0VEN and IE-ATE-19002T-02EN
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