Karta produktu: ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY
IP65, 8-12V AC, LEWY

Indeks: 62 N DIN L

Producent:
Certyfikat CE:

Do drzwi:

Sposob dziatania:
Napiecie:

Natezenie:

Opor:

Strona otwierania:

Klasa IP:

Odpornos¢ na wytamanie:
Trwatosc¢:

Wysokos¢ (mm):
Szerokos¢ (mm):

Gtebokos$¢ (mm):

Warianty produktu

Indeks

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 8-12V AC, LEWY
62 NDINL

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 12V DC, LEWY
62 N412 DINL

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 12V DC, PRAWY
62 N412 DINR

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 8-12V AC, PRAWY
62 N DIN R

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DZWIGNIA, 12V DC, LEWY
62 ND 412 DIN L

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DZWIGNIA, 12V DC, PRAWY
62 ND 412 DINR

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DZWIGNIA, 8-12V AC, LEWY
62 NDDIN L

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DZWIGNIA, 8-12V AC, PRAWY
62 ND DINR

Opis produktu

NOVET

Dorcas
Tak
Z kontrola dostepu

Standardowy
8-12 VAC
0,37 - 0,56 A
17 Q
Lewy
65
3900 N
300 000 cykli
100
21,5
37
Cena
234,12 zt
VAT 23%
259,41 zt
VAT 23%
259,25 zt
VAT 23%
233,96 zt
VAT 23%
265,73 zt
VAT 23%
265,57 zt
VAT 23%
240,44 zt
VAT 23%
240,28 zt
VAT 23%

Model elektrozaczepu zasilany pradem zmiennym 8-12V AC oraz dedykowany do zastosowania w drzwiach

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze

wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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zewnetrznych. Zostat przetestowany na 300 000 cykli pracy. Jest odpowiedni do montazu w drzwiach lewych (DIN L).
Tryb standardowy

Pracuje w trybie standardowym co oznacza, ze odblokowanie drzwi nastepuje w momencie podania napiecia.
Przez pozostaty czas pozostajg one zablokowane.

Wodoodpornos¢ i pytoszczelnos¢ zgodna z klasa IP65

Wzmochniona i szczelna obudowa zapewnia wysoka odpornos¢ elektrozaczepu na dziatanie wody oraz pytoszczelnosé
zgodnie z klasyfikacja 1P65 co sprawia, ze elektrozaczep idealnie sprawdza sie w drzwiach zewnetrznych.

Odpornosc¢ na wytamanie zapadki

Zastosowana w modelu serii 62 zapadka posiada odpornos¢ na wyltamanie silg 3900 N.

Marka

Logo Dorcas

Dorcas to hiszpanska marka posiadajgca w swojej ofercie szeroki wybor elektrozaczepdéw, odpowiednich do niemal
kazdego wariantu zastosowania. W$réd elektrozaczepéw Dorcas znalez¢ mozna miedzy innymi modele do drzwi
przeciwpozarowych, ewakuacyjnych, antywtamaniowych, wodoszczelnych, obiektowych oraz do drzwi catoszklanych.

W asortymencie Dorcas znajdziemy takze zwory elektromagnetyczne, zamykacze drzwiowe, trzymacze drzwiowe, zamki
elektromechaniczne oraz rozwigzania kontroli dostepu.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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