
Karta produktu: ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY
IP65, Z DŹWIGNIĄ, 12V DC, PRAWY

Indeks: 62 ND 412 DIN R

Producent: Dorcas

Certyfikat CE: Tak

Do drzwi: Z kontrolą dostępu

Sposób działania: Standardowy

Z dźwignią odblokowującą: Tak

Napięcie: 12 V DC

Natężenie: 0,18 A

Opór: 68 Ω

Strona otwierania: Prawy

Klasa IP: 65

Odporność na wyłamanie: 3 900 N

Trwałość: 300 000 cykli

Wysokość (mm): 100

Szerokość (mm): 21,5

Głębokość (mm): 37

Warianty produktu

Indeks Cena

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DŹWIGNIĄ, 12V DC, PRAWY
62 ND 412 DIN R

230,88 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 12V DC, LEWY
62 N 412 DIN L

228,42 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 12V DC, PRAWY
62 N 412 DIN R

228,42 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 8-12V AC, LEWY
62 N DIN L

209,33 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, 8-12V AC, PRAWY
62 N DIN R

209,33 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DŹWIGNIĄ, 12V DC, LEWY
62 ND 412 DIN L

230,88 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DŹWIGNIĄ, 8-12V AC, LEWY
62 ND DIN L

209,33 zł
VAT 23%

ELEKTROZACZEP 62 WODOODPORNY IP65, Z DŹWIGNIĄ, 8-12V AC, PRAWY
62 ND DIN R

209,33 zł
VAT 23%

Opis produktu
Model elektrozaczepu zasilany prądem stałym 12V DC i dedykowany do zastosowania w drzwiach
Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu
niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w
serwis ie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze
względu na technologię reprodukcji mogą s ię one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.
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zewnętrznych. 

Ten model elektrozaczepu posiada również dźwignię odblokowującą, którą można przestawić w tryb ciągłego
odblokowania, a gdy pojawi się taka potrzeba przywrócić działanie elektrozaczepu. Tego rodzaju funkcja sprawdza się
idealnie w obiektach użyteczności publicznej, w których drzwi muszą pozostawać otwarte przez określony czas np.
podczas dostawy towaru.

Elektrozaczep został przetestowany na 300 000 cykli pracy. Jest odpowiedni do montażu w drzwiach prawych (DIN R).

Tryb standardowy

Pracuje w trybie standardowym co oznacza, że odblokowanie drzwi następuje w momencie podania napięcia.
Przez pozostały czas pozostają one zablokowane.

Wodoodporność i pyłoszczelność zgodna z klasą IP65

Wzmocniona i szczelna obudowa zapewnia wysoką odporność elektrozaczepu na działanie wody oraz pyłoszczelność
zgodnie z klasyfikacją IP65 co sprawia, że elektrozaczep idealnie sprawdza się w drzwiach zewnętrznych.

Optymalna odporność na wyłamanie zapadki

Zastosowana w modelu elektrozaczepu 62 zapadka posiada odporność na wyłamanie siłą 3900 N. W praktyce
oznacza to, że ewentualne wyłamanie zapadki elektrozaczepu jest trudne, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość
sforsowania drzwi i włamania do budynku.

Dokumenty techniczne

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu
niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w
serwis ie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze
względu na technologię reprodukcji mogą s ię one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.
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Oznakowanie CE

Elektrozaczep 62 posiada oznakowanie CE, co potwierdza dokument opublikowany przez producenta - hiszpańską
markę Dorcas.

Certyfikat ITE

Dodatkowo parametry techniczne elektrozaczepu potwierdza certyfikat zgodności z normami EN-61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007 oraz EN 61000-6-3:2007/A1:2011 przyznany przez Instituto Tecnológico de la Energía na
podstawie raportów z badań IE-ITE-190027-01/EN oraz IE-ITE-190027-02/EN.

Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) to jeden z największych instytutów badawczych w Europie posiadający
laboratoria w miejscowości Paterna na przedmieściach Walencji.

Ponad 20 lat doświadczenia, najwyższej jakości sprzęt badawczy oraz profesjonalna kadra specjalistów sprawia, że z
oferty ITE korzystają nie tylko mali i średni producenci, ale także najbardziej znane międzynarodowe koncerny i korporacje.
Hiszpański instytut ITE może pochwalić się współpracą z największymi i renomowanymi firmami przy ambitnych
projektach z zakresu elektroniki, energetyki (w tym odnawialnych źródeł energii) oraz zrównoważonego transportu.
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