Karta produktu: KLAMKA JUNO 92WB Z
ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRAZOWA (F4) [GD 85-

95mm]

Warianty produktu

Indeks

KLAMKA JUNO 92WB Z

ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRAZOWA

(F4) [GD 85-95mm]
8752/9203/04_8595

KLAMKO-GALKA JUNO 72WB (PZ)

SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]
8750/0172/01_8595

KLAMKO-GALKA JUNO 72WB (PZ)

BRAZOWA (F4) [GD 85-95mm]
8750/0172/04_8595

KLAMKO-GALKA JUNO 92WB (PZ)

SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]
8750/0192/01_8595

KLAMKO-GALKA JUNO 92WB (PZ)

BRAZOWA (F4) [GD 85-95mm]
8750/0192/04_8595

KLAMKA JUNO 72WB (PZ)
SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]
8750/7203/01_8595

KLAMKA JUNO 72WB (PZ)
BRAZOWA (F4) [GD 85-95mm]
8750/7203/04_8595

KLAMKA JUNO 92WB (PZ)
SREBRNA (F1) [GD 85-95mm]
8750/9203/01_8595

Indeks: 8752/9203/04_8595

Producent:
Wykonczenie:
Materiat:

Do drzwi:

Wymiar szyldu (mm):
Sposob montazu:
Trzpien @ (mm):
Otwor w szyldzie:

Strona otwierania:

Wykonczenie:

Anodyzowane bragzowe
(F4)

Anodyzowane srebrne
(F1)

Anodyzowane bragzowe
(F4)

Anodyzowane srebrne
(F1)

Anodyzowane bragzowe
(F4)

Anodyzowane srebrne
(F1)

Anodyzowane bragzowe
(F4)

Anodyzowane srebrne
(F1)

Wymiar szyldu (mm):

54x250

54x251

54x251

54x251

54x251

54x250

54x250

54x250

NOVET

Dieckmann

Anodyzowane brazowe (F4)

Aluminium

Antywtamaniowych

Otwor w szyldzie:

Na wktadke

Na wktadke

Na wkiadke

Na wktadke

Na wkiadke

Na wktadke

Na wkiadke

Na wktadke

54x250

Na sSruby
o8

Na wktadke

Uniwersalna

Cena

352,92 zt
VAT 23%

237,83 zt
VAT 23%

268,72 zt
VAT 23%

245,46 zt
VAT 23%

263,01 zt
VAT 23%

217,88 zt
VAT 23%

238,60 zt
VAT 23%

217,88 zt
VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu

niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Indeks Wykonczenie: Wymiar szyldu (mm): Otwor w szyldzie: Cena

KLAMKA JUNO 92WB (PZ)

Anodyzowane brgzowe
BRAZOWA (F4) [GD 85-95mm] vz a 54x250 Na wkiadke 238,60 zt
(F4) VAT 23%
8750/9203/04_8595
KLAMKO-GALKA JUNO 72WB Z
ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA Anodyzowane srebrne
(ZA) vz 54x251 Na wkiadke 348,68 zt
(F1) [GD 85-95mm] (F1) VAT 23%
8752/0172/01_8595
KLAMKO-GALKA JUNO 72WB Z
ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRAZOWA Anodyzowane brgzowe
(ZA) BRA vz a 54x251 Na wkiadke 110,70 zt
(F4) (F4) VAT 23%
8752/0172/04_6575
KLAMKO-GALKA JUNO 92WB Z
ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRAZOWA Anodyzowane brgzowe
RA vz a 54x251 Na wkiadke 409,06 zt
(F4) (F4) VAT 23%
8752/0192/04_6575
KLAMKA JUNO 72WB Z
ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA Anodyzowane srebrne
(ZA) vz 54x250 Na wkiadke 322,86 zt
(F1) [GD 85-95mm] (F1) VAT 23%

8752/7203/01_8595

KLAMKA JUNO 72WB Z

ZABEZPIECZENIEM (ZA) BRAZOWA Anodyzowane brgzowe 54x250 Na wkiadke 355,16 zt
(F4) [GD 85-95mm] (F4) VAT 23%
8752/7203/04_8595

KLAMKA JUNO 92WB Z
ZABEZPIECZENIEM (ZA) SREBRNA  Anodyzowane srebme

(ZA) vz 54x250 Na wkiadke 123,00 zt
(F1) (F1) VAT 23%

8752/9203/01_6575

Opis produktu

Klamka drzwiowa Juno na diugim szyldzie z otworem na wkiadke bebenkowa. Dostepna w wykonczeniu
anodyzowanym brazowym (F4).

Do drzwi przeciwwlamaniowych

Klamka przeznaczona jest do zastosowania zaréwno w domach prywatnych, jak i w obiektach uzytecznosci publicznej.
Szyld klamki jest zabezpieczony przed demontazem od strony zewnetrznej. Posiada sprezyne powrotng, dzieki
ktérej jej rekojes¢ zawsze wraca do poziomego potozenia. Wiasciwosci klamki potwierdza Certyfikat Zgodnosci z
norma DIN 18257 wystawiony przez niemiecki Instytut PIV z Velbert.

Klamka posiada trzpien [] 8 mm. Ze wzgledu na zastosowany materiat - aluminium - moze by¢ rowniez stosowana na
zewnatrz pomieszczen. Z kolei dzieki Srubom montazowym ukrytym od strony zewnetrznej, z powodzeniem moze
by¢ montowana w drzwiach przeciwwtamaniowych.

Montaz za pomoca srub przelotowych

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Klamka montowana jest za pomoca srub przelotowych, ktére wymagaja wykonania odpowiednich otworéw w
skrzydle drzwiowym (taki sposéb montazu gwarantuje pewne oraz stabilne zamocowanie klamki).

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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