Karta produktu: USZCZELKA OPADAJACA STADI L- )
24/20 ES 1083mm [>933mm] [AKCESORIA 5485] NOVE r

Indeks: 1-896-1083
Kod EAN: 4054497795365

Producent: Athmer
Wykonczenie: Naturalne
Materiat: Aluminium
Do drzwi: Dymoszczelnych, Przeciwpozarowych
Wymiar profilu (mm): 25x17
Dtugos¢ (mm): 1083
Wysuw max (mm): 13
Sposéb montazu: Od dotu skrzydta
Trwatosé: 1 000 000 cykli
Warianty produktu
Indeks Cena
USZCZELKA OPADAJACA STADI L-24/20 ES 1083mm [>933mm] [AKCESORIA 5485] 299,33 zt
1-896-1083 VAT 23%
USZCZELKA OPADAJACA STADI L-24/20 ES 708 mm [>558mm] [AKCESORIA 5485] 282,85 zt
1-896-0708 VAT 23%
USZCZELKA OPADAJACA STADI L-24/20 ES 833mm [>683mm] [AKCESORIA 5485] 282,85 zt
1-896-0833 VAT 23%
USZCZELKA OPADAJACA STADI L-24/20 ES 958mm [>808mm] [AKCESORIA 5485] 291,05 zt
1-896-0958 VAT 23%
USZCZELKA OPADAJACA STADI L-24/20 ES 1208mm [>1058mm] [AKCESORIA 5485] 304,71 zt
1-896-1208 VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadajgca o diugosci 1083 mm umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 25x17 mm i wykonana z
samogasnacego silikonu. Jest montowana od dotu skrzydfa drzwi.

Zastosowanie

Uszczelka dedykowana jest do zastosowania w drzwiach drewnianych oraz metalowych, a takze w drzwiach
dymoszczelnych i przeciwpozarowych. Jej maksymalny wysuw wynosi 13 mm. Z racji budowy oraz sposobu dziatania,
model Stadi L-24/20 ES idealnie sprawdza sie w miejscach o nierownym podiozu.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Wiasciwosci

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Prawidiowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem sie kurzu, pytu oraz innych drobnych zanieczyszczenh
do wnetrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza takze ryzyko powstawania przeciggéw.

Trwatosc i niezawodnos¢
Model uszczelki Stadi L-24/20 ES wyrdznia sie wysoka jakoscig wykonania oraz co réwnie istotne niezawodnoscia.

Jej trwatos¢ zostata przetestowana na 1 000 000 cykli pracy co oznacza, ze sprosta ona trudnym warunkom
uzytkowania w drzwiach, znajdujacych sie w obiektach uzytecznosci publicznej. Wytrzymatos¢ uszczelki potwierdzaja testy
przeprowadzone w cieszgacym sie uznaniem i renomg niemieckim laboratorium MPA NRW.

Marka

Athmer to znana niemiecka marka specjalizujgca sie w produkcji uszczelek opadajacych oraz systemoéw ochrony palcéw.
Rozwigzania Athmer charakteryzuja sie wysoka jakosScig wykonania i wykonczenia oraz znakomitg wytrzymatoscia.
Przedsiebiorstwo posiada wtasne profesjonalne laboratorium specjalizujgce sie w testach akustycznych, ktére jest stale
monitorowane przez ift Rosenheim. Dodatkowo Athmer wspétpracuje z uznanym niemieckim instytutem MPA NRW,

specjalizujgcym sie w badaniach technicznych oraz certyfikacji produktow.
Logo Athmer

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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