Karta produktu: USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L- )
15 FS 900mm [>775mm] [AKCESORIA 5314] NOVE r
KOLOR STALI NIERDZEWNE] C-31

Indeks: 1-885-0900

Producent: Athmer
Wykonczenie: Kolor stali nierdzewnej
Materiat: Aluminium
= Do drzwi: Dymoszczelnych, Przeciwpozarowych
_— Wymiar profilu (mm): 18x54
Dtugos¢ (mm): 900
Wysuw max (mm): 20
Sposéb montazu: Od boku skrzydta
Trwatosé: 1 000 000 cykli
Warianty produktu
Indeks Cena

USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L-15 FS 900mm [>775mm] [AKCESORIA 5314] KOLOR STALI

NIERDZEWNE]) C-31 496,12 zt
VAT 23%
1-885-0900
USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L-15 FS 300mm [AKCESORIA 5314] SREBRNA C-0 400,48 zt
1-884-0300 VAT 23%
USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L-15 FS 900mm [>775mm] [AKCESORIA 5314] SREBRNA C-0 414,31 zt
1-884-0900 VAT 23%
USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L-15 FS 930mm [>805mm] [AKCESORIA 5314] SREBRNA C-0 414,31 zt
1-884-0930 VAT 23%

USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L-15 FS 1500mm [>1375mm] [AKCESORIA 5314] SREBRNA C-0 639,67 zt
1-884-1500 VAT 23%

USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L-15 FS 300mm [AKCESORIA 5314] KOLOR STALI NIERDZEWNE]J C-
496,12 zt
31 ’

VAT 23%
1-885-0300

USZCZELKA OPADAJACA SCHALL-EX L-15 FS 930mm [>805mm] [AKCESORIA 5314] KOLOR STALI

NIERDZEWNE]) C-31 496,12 zt
VAT 23%

1-885-0930

Opis produktu

Uszczelka opadajgca o diugosci 900 mm z mozliwoscig skrécenia maksymalnie o 125 mm. Umieszczona w aluminiowym
profilu o wymiarach 18x54 mm i wykonana z samogasngcego silikonu. Montowana nawierzchniowo na skrzydle
drzwiowym. Prawidlowo zamontowana uszczelka chroni przed przedostawaniem sie kurzu, pytu oraz innych drobnych
zanieczyszczenh do wnetrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza takze ryzyko powstawania przeciggéw, a ponadto
zapewnia izolacje akustyczna.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w

serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Zastosowanie

Dedykowana do zastosowania w zewnetrznych drzwiach rozwiernych drewnianych / metalowych w tym takze drzwiach
dymoszczelnych i przeciwpozarowych zaréwno nowych, jak i juz istniejgcych. Stanowi tez idealne rozwigzanie w drzwiach
akustycznych. Jej maksymalny wysuw wynosi 20 mm.

Dokumenty techniczne

Przeprowadzone badania potwierdzity izolacyjnos¢ akustyczng uszczelki do 52 dB przy zachowaniu szczeliny drzwiowej
wynoszacej 7 mm. Trwatos¢ uszczelki zostata przetestowana na 1 000 000 cykli pracy. Dodatkowo model Schall-Ex L-
15 FS posiada dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymogami UL10C (R38166) kategoria J. Opublikowany przez DIN
Certco, certyfikat zgodnosci z wymogami normy DIN 18040 potwierdza, ze uszczelka jest odpowiednia do zastosowania
w pomieszczeniach i budynkach pozbawionych barier architektonicznych. Dokument Certifire zostat opracowany po
przebadaniu uszczelki w drzwiach dymoszczelnych. Model Schall-Ex L-15 FS posiada réwniez Ogélng Aprobate Nadzoru
Budowlanego, ktéra zostata wystawiona przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut flir Bautechnik).
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Montaz

Uszczelka Schall-Ex L-15 FS jest montowana nawierzchniowo na skrzydle w taki sposdéb, jak prezentujg to ponizsze
grafiki.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Marka

Athmer to niemiecka firma nalezaca do grupy Julius Cronenberg Sophienhammer (JCS), specjalizujgca sie w produkciji
uszczelek opadajacych oraz systemoéw ochrony palcéw. Aktywnie dziata na rynku od ponad 60 lat, dostarczajgc produkty
spetniajgce wymogi niemieckich, europejskich i miedzynarodowych norm. Przedsiebiorstwo posiada wtasne laboratorium,
zajmujace sie przeprowadzaniem testéw w zakresie akustyki i dymoszczelnosci, ktérego dziatanie jest stale monitorowane
przez ift Rosenheim. Athmer wspétpracuje takze z innym niemieckim instytutem MPA NRW, zajmujgcym sie badaniami
technicznymi oraz certyfikacjg produktéw. Dynamiczny wzrost zainteresowania ofertg marki sprawit, ze produkty
opatrzone jej logotypem sg obecnie dystrybuowane nie tylko w krajach europejskich, ale takze na terenie Azjii w Ameryce
Péinocne;j.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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