Karta produktu: ZESTAW USZCZELEK PIVOT L-15/30 )
1850mm [>1760mm]/WYSOKOSC 3000mm NOVE r

Indeks: 1-1028-1850

Producent: Athmer
Wykonczenie: Naturalne
Materiat: Aluminium
Do drzwi: Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm): 15x30
Dtugos¢ (mm): 1850
Wysuw max (mm): 12
Sposéb montazu: Od dotu skrzydta
Trwatosc¢: 1 000 000 cykli

Zestaw zawiera dwie uszczelki Schall-Ex® L-15/30 Pivot, dwie uszczelki magnetyczne,
akcesoria wraz z aktywatorem do oscieznicy oraz instrukcje montazu.

Warianty produktu

Indeks Cena
ZESTAW USZCZELEK PIVOT L-15/30 1850mm [>1760mm]/WYSOKOSC 3000mm 2 949,85 zt
1-1028-1850 VAT 23%

Opis produktu

Kompletny zestaw uszczelnien Pivot L-15/30 skfada sie z dwdch poziomych uszczelek opadajgcych montowanych na
dolnej i gérnej krawedzi skrzydta oraz dwdch pionowych uszczelek magnetycznych, zapewniajgcych uszczelnienie
bocznych krawedzi skrzydfa o maksymalnej wysokosci 3000 mm. W fabrycznym opakowaniu znajdujg sie takze akcesoria
montazowe, aktywator do os$cieznicy oraz instrukcja montazu.

Zestaw oku¢ zapewnia skuteczne doszczelnienie, chronigc przed hatasem, dymem, przeciggami oraz przedostawaniem
sie nieprzyjemnych zapachéw. Umozliwia tym samym wygodne i bezpieczne korzystanie z drzwi typu pivot.

Zastosowanie

Zestaw uszczelnieh Pivot L-15/30 jest dedykowany do zamontowania na drewnianych drzwiach typu pivot o
maksymalnych wymiarach 2000x3000 mm. Specjalny aktywator w postaci rolki sprawia, ze rozwigzanie to jest
odpowiednie do zastosowania na oscieznicach z zaokraglonymi krawedziami.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Zestaw uszczelek do drzwi typu pivot

Dokumenty techniczne

Trwatos¢ uszczelki zostata przetestowana na 1 000 000 cykli pracy. Dodatkowo model Pivot L-15/30 posiada dokument
potwierdzajgcy zgodnos$¢ z wymogami UL1OC (R38166), a uzycie uszczelki na drzwiach przeciwpozarowych dopuszcza
rowniez dokument Certifire. Posiada ona réwniez Ogdlng Aprobate Nadzoru Budowlanego, ktéra zostata wystawiona
przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut fir Bautechnik).
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Montaz

Sposdéb montazu uszczelki na drzwiach typu pivot prezentujg ponizsze grafiki.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Montaz / Assembly
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Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu

niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze

wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Uzytkowanie

Uszczelki magnetyczne aktywujg sie automatycznie w momencie zblizania sie krawedzi skrzydfa drzwi do oscieznicy, tak
jak zaprezentowane zostato to na zamieszczonej ponizej grafice. Dzieki ich zastosowaniu skrzydto posiada skuteczne
doszczelnienie bocznych krawedzi, co ma szczegdlnie istotne znaczenie w przypadku drzwi pivotowych, ktére otwierane
sg w obu kierunkach. Wykorzystanie uszczelek magnetycznych gwarantuje bardzo dokfadne, solidne i pewne uszczelnienie
drzwi pomimo uzycia niskich sit operacyjnych. Co za tym idzie otwarcie drzwi typu pivot, na ktérych zamontowane zostaty
uszczelki magnetyczne nie wymaga uzycia duzej sity.

Nowoczesny design

Celem projektantéw uszczelek do drzwi pivotowych bylo opracowanie rozwigzania, ktére nie tylko charakteryzuje sie
wysokg wytrzymatoscig i znakomitg funkcjonalnoscia, ale moze by¢ takze z powodzeniem stosowane w drzwiach
wyrdzniajgcych sie minimalistycznym, a zarazem nowoczesnym designem. Ponadczasowy, a zarazem uniwersalny design
sprawia, ze uszczelki magnetyczne pasujg wizualnie praktycznie do kazdego modelu drzwi pivotowych. Co réwnie wazne
w przypadku skrzydet charakteryzujgcych sie nowoczesng stylistykg stanowig element, ktéry znakomicie komponuje sie
nie tylko z estetyka drzwi, ale takze samego wnetrza.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikdédw. Kolory majg charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Marka

Athmer to niemiecka firma nalezaca do grupy Julius Cronenberg Sophienhammer (JCS), specjalizujgca sie w produkciji
uszczelek opadajacych oraz systemoéw ochrony palcéw. Aktywnie dziata na rynku od ponad 60 lat, dostarczajgc produkty
spetniajgce wymogi niemieckich, europejskich i miedzynarodowych norm. Przedsiebiorstwo posiada wifasne laboratorium,
zajmujace sie przeprowadzaniem testow w zakresie akustyki i dymoszczelnosci, ktérego dziatanie jest stale monitorowane
przez ift Rosenheim. Athmer wspétpracuje takze z innym niemieckim instytutem MPA NRW, zajmujgcym sie badaniami
technicznymi oraz certyfikacjg produktéw. Dynamiczny wzrost zainteresowania ofertg marki sprawit, ze produkty
opatrzone jej logotypem sg obecnie dystrybuowane nie tylko w krajach europejskich, ale takze na terenie Azjii w Ameryce
Pétnocne;j.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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