Karta produktu: ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA
PANICZNA D, DWUSKRZYDtOWE, 72WB, E=65mm,
235x24x3 mm, LEWY, GALWANIZOWANY NA BIAtO

NOVET

Indeks: 2DD1216524.4
Kod EAN: 8020614705049

Producent:

Wykonczenie:

Klasyfikacja wg normy EN 12209:2003/AC:2005

3s910G6BC20

ISEO

Galwanizowane na biato

Materiat: Stal
Do drzwi: Ewakuacyjnych, Przeciwpozarowych
Glebokos$¢ - dormas (mm): 65
Rozstaw (mm): 72
Otwor na trzpien (mm): 99

Materiat drzwi:

Drewniane, Metalowe, Stalowe

Wysuw rygla (mm): 20
Wysokos¢ blachy czotowej (mm): 235
Szerokos¢ blachy czotowej (mm): 24
Grubos¢ blachy czotowej (mm): 3

Rodzaj zaczepu:

Mechaniczny

Sposob ryglowania: Wysuwny
Ksztatt blachy czotowej: Ptaska
Materiat blachy czotowej: Stal
Grubos¢ kasety (mm): 15,2
Warianty produktu
Indeks Cena
ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA D, DWUSKRZYDLOWE, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm,
LEWY, GALWANIZOWANY NA BIALO 284,56 zt
VAT 23%
2DD1216524.4
ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA D, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm,
PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIALO 167,61 zt
VAT 23%
2DD1116514.4
ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA D, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm, LEWY,
GALWANIZOWANY NA BIALO 167,61 zt
VAT 23%
2DD1116524.4
ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA D, DO PRZECIW-ZAMKA, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm,
PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIALO 284,56 zt
VAT 23%
2DD1216514.4
ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA E, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm, PRAWY,
GALWANIZOWANY NA BIALO 160,37 zt
VAT 23%
2DE1116514.4
ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA E, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm, KWADRAT 9mm, LEWY,
GALWANIZOWANY NA BIALO 160,37 zt
VAT 23%

2DE1116524.4

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze

wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Indeks Cena

ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA E, DO PRZECIW-ZAMKA, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm,
PRAWY, GALWANIZOWANY NA BIALO
2DE1216514.4

284,56 zt
VAT 23%

ZAMEK DINFIR3 PPOZ., FUNKCJA PANICZNA E, DWUSKRZYDLOWE, 72WB, E=65mm, 235x24x3 mm,

LEWY, GALWANIZOWANY NA BIALO 284,56 zt
VAT 23%

2DE1216524.4

Opis produktu

Zamek z funkcjg paniczng D do dwuskrzydtowych drzwi przeciwpozarowych, znajdujgcych sie na drogach ewakuacyjnych.
Posiada rozstaw 72 mm, glebokos$¢ (dormas) 65 mm, otwér na wkiadke bebenkowa o profilu europejskim oraz otwér na
trzpieh ] 9 mm. Jest takze wyposazony w ocynkowanga stalowg blache czotowa o wymiarach 235x24x3 mm, dostepna
w wykonczeniu galwanizowanym na biafo.

Zastosowanie

Zamek DINFIR3 jest dedykowany do zastosowania w drzwiach stalowych / metalowych z odpornoscig ogniowg. Model
oznaczony kodem 2DD1216524-4 jest odpowiedni do montazu w lewych skrzydtach w dwuskrzydtowych drzwiach
przeciwpozarowych, znajdujgcych sie na drogach ewakuacyjnych i wyposazonych w okucia przeciwpaniczne lub klamki do
wyjs¢ awaryjnych.

Funkcja paniczna D

Funkcja paniczna D zostata opracowana z myslg o zastosowaniu w drzwiach ewakuacyjnych, ktére majg za zadanie
zapewnia¢ swobodny dostep do budynku, a w razie potrzeby umozliwia¢ sprawng ewakuacje. Osoby posiadajace klucz,
moga w kazdej chwili uzy¢ go w celu zaryglowania drzwi i zablokowania dostepu dla postronnych oséb od zewnatrz.
Jednak wystarczy uzy¢ okucia antypanicznego i otworzy¢ drzwi od wewnatrz, aby je odryglowaé¢ umozliwiajac wejscie do
pomieszczenia / strefy / budynku kazdej osobie znajdujgcej sie na zewnatrz. W praktyce zamki z funkcjg paniczng D sa
zwykle stosowane na korytarzach w drzwiach oddzielajgcych przejscia lub strefy znajdujgce sie na terenie danego obiektu.

Wysoka odpornosc i wytrzymatosc¢

Kaseta zamka jest zamknieta ze wszystkich stron. Wraz z obudowga zamka jest ona zazebiona w trzech punktach
faczenia z blachg czotowa, zapewniajac wysokag wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz préby wiamania z
uzyciem specjalistycznych narzedzi. Pomimo zastosowanej konstrukcji, blacha czotowa moze zosta¢ odkrecona w celu
wymiany lub w przypadku koniecznosci przeprowadzenia zabiegdw konserwacyjnych. Bezawaryjne dziatanie zamka nawet
w trudnych warunkach atmosferycznych zapewnia rygiel zamka, ktéry zostat wykonany z niklowanego znalu oraz zaczep
wykonany ze stali spiekanej niklowanej.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Dokumenty techniczne

Instytut badawczy CSI

Zamek przeciwpozarowy DINFIR3 jest zgodny z niemiecka normg DIN 18251. Posiada takze certyfikat statosci wiasciwosci
uzytkowych o numerze 0497/CPR/6563, potwierdzajacy zgodnos¢ z normag EN 12209:2003/AC:2005. Zostat on
przyznany przez witoski instytut badawczy CSI S.p.A. nalezacy do miedzynarodowej grupy IMQ Group s.r.l. Oprécz Wtoch

posiada ona swoje przedstawicielstwa takze w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Polsce, Hiszpanii oraz w
Turcji.

Marka

Firma ISEO powstata w 1969 roku i do dzi§ wypracowata sobie pozycje Swiatowego lidera wsrdd producentéw okué
budowlanych, zabezpieczen i urzadzen kontroli dostepu. Jej produkty cechuje wysoka jakos¢, niezawodnos¢ oraz
najwyzsza klasa bezpieczenstwa. Poczgtkowo ISEO koncentrowato swojg dziatalno$¢ na terenie Europy, ale pod koniec
ubiegtego wieku rozpoczeto swojg ekspansje takze na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziaty na Bliskim Wschodzie, w
Malezji, Chinach, Republice Potudniowej Afryki, a takze w Kolumbii i Peru.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
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