Karta produktu: ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

500kg, 12/24VDC, DIODA LED, CZUJNIK HALLA,

PAMIEC

Warianty produktu

Indeks

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA
500kg, 12/24VDC, DIODA LED,
CZUJNIK HALLA, PAMIEC
M1200R TLS

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA
500kg, 12/24VDC, DIODA LED,
CZUJNIK HALLA, KONTAKTRON
M1200R L2S

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA
500kg, 12/24VDC, DIODA LED,
CZUJNIK HALLA

M1200R LS

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA
500kg WODOODPORNA,
12/24VDC, CZUJNIK HALLA
M1200W RS

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna wielonapieciowa 12/24 VDC z sifg trzymajaca 500 kg.

Indeks: M1200R TLS

Producent:

Wykonczenie:

Materiat:

Do drzwi:

Sposéb montazu:

Sita trzymajaca (kg):
Wysokos¢ (mm):
Szerokos¢ (mm):
Gtebokosc¢ (mm):
Zasilanie:

Poboér pradu 12 V DC (mA):
Pobér pradu 24 V DC (mA):
Sygnalizacja LED:
Monitoring:

Timing:

Sposéb montazu:

Nawierzchniowy 500
Nawierzchniowy 500
Nawierzchniowy 500
Nawierzchniowy 500

Sifa trzymajaca (kg):

NOVET

Zasilanie:

12/24VvDC

12/24VDC

12/24VvDC

12/24VDC

Dorcas
Matowe

Aluminium

Z kontrola dostepu

Nawierzchniowy

500

73

266

40

12 /24 Vv DC
400

200

Tak

Tak

Tak

Cena

627,20 zt
VAT 23%

640,09 zt
VAT 23%

566,91 zt
VAT 23%

1 043,61 zt
VAT 23%

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu

niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.

www.novet.eu

Wygenerowano : 2025-04-25

1/2


https://www.novet.eu/produkty/zwory-i-trzymacze/zwora-elektromagnetyczna-500kg-12/24vdc-dioda-led-czujnik-halla-pamiec
https://www.novet.eu/
https://www.novet.eu/

Wyposazona w miedziang cewke, zapewniajgca stabilne dziatanie zwory nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Nie
wymaga recznego przestawiania napiecia. Wyposazona w czujnik Halla, ktéry wskazuje potozenie skrzydta drzwi
(zablokowane / odblokowane). Status pracy samej zwory sygnalizujg diody LED, umieszczone na krawedziach obudowy
urzadzenia.

Zastosowane w modelu M1200R-TLS rozwigzania umozliwiajg ustawienie czasu, w ktérym system utrzymuje drzwi w
pozycji odblokowanej, umozliwiajgc ich otwarcie i dajgc uzytkownikowi odpowiednig ilo$¢ czasu na wejscie lub wyjscie.
Mozliwe jest takze ustawienie opdznienia czasu zablokowania drzwi przez zwore w przedziale od 0,5 sekundy do 25
sekund.

Zwora elektromagnetyczna M1200R-TLS posiada zgodnos¢ z europejskimi normami
EN 60730-1:2016 i EN IEC 60730-2-12:2019 oraz z Dyrektywa 2014/30/EU. Zostata wyprodukowana przez uznang
europejska marke Dorcas, ktéra w swojej ofercie posiada takze liczne modele elektrozaczepéw, trzymaczy drzwiowych i

zamykaczy drzwiowych.
Zwora elektromagnetyczna M1200

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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