Karta produktu: ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT )
92WB, E=65mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NOVE r

NIERDZEWNA

a Indeks: 7A390065225S.A.1

.‘

| Producent: ISEO
Warianty produktu
Indeks Cena
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=65mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 1911,47 zt
7A39006522S.A.1 VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 1 573,61 zt
7A39003522D.A VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 1 573,63 zt
7A39003522D.A.1 VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 1573,61 zt
7A39003522S.A VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x6mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 1 573,63 zt
7A39003522S.A.1 VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, PRAWY, STAL NIERDZEWNA 1 573,61 zt
7A39103522D.A.1 VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=35mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 1573,61 zt
7A39103522S.A.1 VAT 23%
ZAMEK MULTIBLINDO EASY EXIT 92WB, E=40mm, 2300x24x3mm, LEWY, STAL NIERDZEWNA 1 919,72 zt
7A39104022S.A.1 VAT 23%

Opis produktu

Wielopunktowy oraz przeciwwtamaniowy zamek (klasa 7 wedlug prEN 15685:2009) z funkcjg przeciwpaniczng oraz
automatycznym ryglowaniem. Dedykowany do zastosowania z zewnetrzng gatkg stafg / uchwytem i wspétpracujacy z
zamknieciem przeciwpanicznym Pro EXIT.

Wyposazony w otwér na wktadke bebenkowg, blache czotowg ze stali nierdzewnej matowej oraz wysuwane na 27 mm

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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rygle hakowe obrotowe z utwardzonej stali. Model Multiblindo Easy Exit posiada rozstaw 92 mm oraz otwor na trzpien
09 mm.

Zastosowanie

Zamek Multiblindo Easy Exit dedykowany jest do zamontowania w drzwiach o maksymalnym ciezarze 200 kg oraz
sile zamykajacej do 15 N znajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych. Prezentowana wersja jest dedykowana do
zastosowania w drzwiach lewych.

Model Multiblindo Easy Exit moze by¢ stosowany w ciezkich warunkach eksploatacji, zwtaszcza w obiektach
uzytecznosci publicznej, ale réwniez w budynkach o mniejszym natezeniu ruchu.

Samoryglowanie

Multiblindo Easy Exit jest zamkiem samoryglujacym, co oznacza, ze automatycznie wysuwa zaczep oraz rygle, aby
zamkng¢ drzwi. Specjalny mechanizm zaprojektowany dla tego zamka, umozliwia wysuniecie rygli hakowych, tylko w
takiej sytuacji, gdy zaczep zamka wsunie sie w blache zaczepowa na gtebokos$¢ minimum 3 mm. Zaczep ustawia skrzydto
w prawidtowej pozycji w stosunku do oscieznicy, umozliwiajgc prawidiowga prace rygli hakowych.

Sposdéb pracy

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Otwieranie drzwi od zewnatrz

0Od zewnatrz zamek otwierany jest kluczem wkiadki. Rygle chowajg sie po jednokrotnym przekreceniu klucza we
wkifadce, z kolei zaczep chowa sie, jezeli klucz zostanie przekrecony o dodatkowe 1/4 obrotu.

Otwieranie drzwi od wewnatrz

Od wewnatrz zamek otwierany jest dZzwignia Pro EXIT lub kluczem wkiadki. Rygle chowaja sie po jednokrotnym
przekreceniu klucza we wkfadce, zaczep chowa sie, jezeli klucz zostanie przekrecony o dodatkowe 1/4 obrotu. Zaczep i
rygle chowajg sie réwniez po nacisnieciu dzwigni Pro EXIT, powodujgcym obrét trzpienia o okoto 45°.

Tryby pracy

Uzytkownik moze, za pomoca przetgcznika znajdujgcego sie w blasze czotowej zamka, ustawic¢ jeden z trzech trybéw
pracy:

"0" - TOTAL: zaczep zamka oraz rygle zamykajg sie automatycznie po kazdorazowym cyklu otwarcia i zamkniecia drzwi.

"1" - LIGHT: rygle pozostajg schowane, pracuje jedynie zaczep zamka. Tryb zalecany jest wszedzie tam, gdzie
wymagany jest kontrolowany dostep do pomieszczen.

"2" - FREE: zaczep oraz rygle sg schowane, zapewniajgc nieograniczony dostep do pomieszczenia z zewnatrz.
Stosowanie tego trybu zalecane jest wszedzie tam, gdzie nie ma wymaganh dotyczacych stosowania kontroli dostepu.

Dokumenty techniczne

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Zamek do drzwi antywtamaniowych Multiblindo Easy - Certyfikaty

Certyfikaty ICIM oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Zamek Multiblindo Easy Exit posiada certyfikat Instytutu Badawczego ICIM, gdzie zostat przetestowany na zgodnos¢
z prenorma prEN 15685:2009 i otrzymat najwyzsze klasy w kategoriach: uzytkowanie, trwatos¢ i odpornos¢ na wiercenie.
Jego wiasciwosci potwierdza takze certyfikat zgodnosci z wymogami normy PN-EN 12209:2016-04 przyznany przez
Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

W pofaczeniu z wktadkami bebenkowymi ISEO stanowi najlepsze dostepne na rynku zabezpieczenie antywfamaniowe
drzwi.

Trwatosc 200 000 cykli

Trwalos$¢ zamka zbadano na 200 000 cykli pracy (najwyzsza wartos¢ parametru), gdzie jeden cykl zdefiniowany jest
jako petne otwarcie i zamkniecie zamka przy obcigzeniu zapadki sitg 120 N. Po tym tescie zamek pozostat w petni
funkcjonalnym urzadzeniem, zachowujacym wszystkie, najwyzsze parametry uzytkowe.

Odpornosc¢ na korozje i temperature

Zamek z funkcjg przeciwpaniczng Multiblindo Easy Exit posiada najwyzsza odpornos¢ na korozje (zostat przetestowany
przez ponad 240 godzin w sSrodowisku o wysokim stopniu zasolenia nie wykazat zadnych zmian korozyjnych). Moze
pracowac¢ w temperaturze od -25°C do +70°C.

Marka

ISEO to znany na calym sSwiecie producent zamknie¢ ewakuacyjnych, wkiadek, zamkoéw, zamykaczy oraz urzadzen
kontroli dostepu. Firma zostata zalozona ponad pie¢dziesiat lat temu na terenie Wtoch. Poczatkowo koncentrowata swojg
dziatalnos¢ na terenie Europy, ale pod koniec ubiegtego wieku rozpoczeta swojg ekspansje takze na inne kontynenty.
Obecnie posiada oddziaty na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Potudniowej Afryki, a takze w Kolumbii i
Peru.

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikédw. Kolory maja charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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Logo ISEO

Przedstawione informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze wzgledu na ciggte poszerzanie asortymentu
niektére informacje moga by¢ nieaktualne. NOVET Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania tresci udostepnianych w
serwisie www.novet.eu w kazdym czasie i w dowolnym zakresie bez wczesniejszego powiadamiania uzytkownikdédw. Kolory majg charakter orientacyjny i ze
wzgledu na technologie reprodukcji moga sie one rézni¢ od rzeczywistych koloréw produktu.
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